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RAYSTON

DE KRYPTON CHEMICAL

FABRICADO POR:

KRYPTON CHEMICAL S.L.

Pol. Industrial Les Tapies, C/ Marti i Franqués 12
43890 L'Hospitalet de I'Infant - TARRAGONA - SPAIN
Telf. +34 902 908 062 - Fax +34 977 823 977
rayston@kryptonchemical.com

www.kryptonchemical.com
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SISTEMAS Y SOLUCIONES PARA LA IMPERMEABILIZACION RAYSTON

IMPERMAX IMPERMAX AQUA 2K COLODUR IMPERMAX 2K IMPERMAX GEOMAX
IMPERMEABILIZANTE SIN,DISOLVENTE Proteccién transparente SIN DISOLVENTE POLYUREAH GEOMAX SPRAY

LIQUIDO UNIVERSAL CONTACTO AGUA POTABLE ACABADO alifatico y CONTACTO AGUA POTABLE SIN DISOLVENTE i
CONTACTO AGUA POTABLE 2 componentes elastico 2 componentes (aplicacién a maquina) 2 componentes Refuerzo,grotegcmn
Monocomponente soporte y drenaje
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION LiQUIDA

OBRAS NUEVAS Y REHABILITACION

Los sistemas impermeabilizantes RAYSTON
de KRYPTON CHEMICAL son de facil y rapida instalacion.

cubierta plana
(ajardinada o no)

cubierta inclinada

cuartos himedos

(bafios, cocinas,...} bobedilla

encuntro
chimenaea

bordes
UEsagGg

IMPERMAX PLUS

balcén

desbordamiento

terraza

IMPERMAX DECOR IMPERMAX PARK _

parkings Egmlfgﬁc?rsai enterradas
SOLUCIONES AMBIENTALES ENVIRONMENTAL /Ew
SoLUTIONS LY
Niveles de prestacion IMPERMAX IMPERMAX 2K
CERTIFICACIONES (ETE N° 06/0263) (ETE N° 10/0296)
1 k 3k 2 k
Todos los sistemas RAYSTON Comportamiento a fuego exterior Broof (t1) Broof (t1)

de KRYPTON CHEMICAL estén Reaccién al fuego Clase F

especialmente estudiados Vida dtil W3 (25 afios) W3 (25 afios)
para aplicaciones Zona climatica S (Severa) S (Severa)
profesionales en Carga de uso P3: TH2 P3: TH2 P4: TH2 |P4: TH2, TH3

; T P2: TH3 P3: TH3 P3: TH3 P3: TH4
impermeabilizacion, avalados 1. THA 2. THA P3: THA

en funcion de sus usos y por

Lo - Pendiente de cubierta S1-§4
laboratorios independientes Temperatura superficial minima TL3 (-20°C) T3 (- 20°0)
de diferentes paises. Temperatura superficial maxima TH4 (90° C) TH4 (90° C)

TH3 (80° C)
TH2 (60° C)
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